
投影仪With M2的内在软件LASE VIEW是可以

把AVA-001IR-GE和PC连接到一起使用的一款非

常实用的高性能可以广泛为使用的投影仪软件。可

以使您以低廉的价格建设起一个实用侦测系统。

■ LaseView特征
● 基础的使用者UI界面

● 图像记录功能

● 镭射焦点按时间差的变化分析

● 镭射扩散度的分析

● 以直方图表示

● 测量镭射的空间性的强大分布

● 测量镭射的宽比

● 测量M2

● 可侦测到100微米~5毫米的微小镭射

● 可侦测到100微米一下的微小镭射（选项）

● 实时图像平均化功能

● 实时对焦功能（16bit，65536层次的深度）

● 图像缓存功能（可预先把图像缓存到内存里按照顺序展示）

● TIFF形式的影响存储功能

● 使用硬件加速使展示出来的图像更自然

● Win32bit，64bit 兼用
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■ 分析功能
●谱线轮廓

: 表示十字线上的谱线轮廓

（配置 Gauss，Lorentz，Sech 函数和包含 FWHM 分析功能）

● 整体轮廓

: 水平 / 垂直方向

● 最大值投影轮廓

: 表示水平 / 垂直方向的正面投影的（最大值）轮廓

（和谱线轮廓一样包含分析功能）

● 2 个焦点间的距离

: 可在画面上随机取两个焦点的距离

● 高峰积分

: 即是圆外部的背景或者是圆内部的积分值的分析和光标上的光强度分析

■ 使用环境
● Windows 7

● Windows 8、Windows 8.1

● Windows 10

● CPU 速度 ：Intel 社 Core I3 2GHz 或以上

● 内存 ：512MB 以上
※ 声明 ：不一定可以在以上所述的所有 PC 上运行

※ 声明 ：为了运行此软件需要下载安装 .NET Framework 4.5 以上

■ 利用 LaseView 的 M2 测量
在想要测量的镭射周边摆放 SWIR 摄像头可通过移动来简单的测

量到 M2

近红外线的宽值镭射的远视野像的谱线轮廓

M2 分析

LaseView 开发 / 销售处
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